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CAP. 4 - CAIET DE SARCINI

in vederea atribuirii contractului de »Achizitie serviciu furnizare tehnica IT, abe( -
foto-video, in cadrul proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER

POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY

OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF
BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB) accesat
prin Programul Interreg V.A. Roménia-Ungaria Cod CPV 30213100-6 ,, computere
portabile”, 30213200-7 ,,Tablet PC”- tableta, 30232110- 8 Imprimante laser, 38651600-9
Camere digitale, 38653400-1 Tabla interactivd, ecran de proiectie, 32330000-5 -
Aparate audio si video de inregistrare gi redare, 32323400-7 Video proiector, 48821000-9
Servere, 30237100-0 Piese si accesorii pentru computere

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea Si
prezentarea ofertelor si contine ansamblul cerintelor minimale tehnice pe baza caruia se va
elabora documentatia de catre fiecare ofertant.

Documentatia contine specificatii, care definesc, dupa caz si fard a se limita la cele ce
urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performant&, precum si sisteme
de asigurare a calitatii, terminologie sau altele asemenea.

Context

Bunurile vor fi furnizate in cadrul proiectului cu titlul " CREATING AND DEVELOPING A
CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO
INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN
THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour
BHHB) accesat prin Programul Interreg V.A. Roménia-Ungaria

Localizarea: Bunurile vor fi furnizate la sediul secundar al achizitorului, in municipiul Oradea,
str. Primariei, nr. et. |, ap. 6-7

Termen de realizare: 1 luna si 2 séaptdmani de la semnarea contractului de cétre parti.
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Cantitate / Specificatii tehnice / Garantie:

. Laptop — 6 bucati

Caracteristici tehnice minime

ecran 15.6 inch cu rezolutie de 1920 x 1080 pixeli, full HD, tehnologie LCD LED, finisaj
display anti-glare

procesor tip Core i7 sau similar, 7700HQ, 2.8 GHz , 4 nuclee, arhitectura Kaby Lake,
frecventa nominaléd 2800 MHz, frecventa Turbo Boost 3800 MHz, proces grafic integrat
Capacitate memorie 8 GB | DDR4

Capacitate HDD 1 TB , viteza HDD 7200 RPM

Placa video tip GeForce GTX1050 sau similar cu capacitate memorie video 4096 MB
Wireless 802.11 ac

Bluetooth

HD web camera

Carduri de memorie suportate SD / MMC

Tastatura iluminata

Conectivitate si porturi- 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45

Greutate cca 2.5 kg

Culoare - black metal

Sistem de operare - tip Windows sau similar

Antivirus instalat

Pachet tip MS Office cu licenta fara expirare

Garantie — conform producator

Tableta PC - 6 bucaiti

Caracteristici tehnice minime

Diagonala display 9,7 inch, tehnologie tip retina, rezolutia 2048 X 1536
Procesor tip A9, cu 2 nuclee si frecventa de 1,85 GHz

Capacitatea de memorie 2 GB

Capacitatea de stocare 32 GB

Parteneriat pentru un
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- Acumulator nedetasabil, tip Li-Polymer, cu autonomie de 10 ore
- 2 camere video, principald de de 8 MP, cea secundara de 1,2 MP
- Nano SIM

- Frecventa de retea : 2G: 850 / 900/ 1800 / 1900 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: 700/
800/ 900 etc

- Tehnologii: Bluetooth, 3G, 4G, wireless 802.11 alb/g/n/ac

b. Garantie produs : conform producator

3. Multifunctional laser color A3 — 1 bucata
a. Caracteristici tehnice

- Pachetul trebuie s& contina: echipamentul in sine, conectica-cablu alimentare,
Alimentator Automat Documente RADF DF-629 Masa suport/ stand cu rotile DK-510 Set
tonere complet tonere TN-324CMYK

- Tehnologie printare laser, format A3+, color, cu funtie de scanare, copiere, printare
- Limbaj printare: PostScript 3, PCL 6, RAW TCP si LPR

- Display touchscreen 9 inch, capacitiv, multi-touch

- Procesor cu frecventa de 1,2 GHZ Dual Core

- Capacitate memorie 20148 MB

- Capacitate stocare 250 GB

- Viteza copiere/imprimare fata/verso: alb/negru — 22 ppm, color 22 ppm, rezolutie
600X600

- Ciclul minim de pagini printate pe luna 10000 pagini, ciclul maxim 19000 pagini

- Scanare A4, A3, rezolutie 600X600, la viteza de 17-22 ipm, cu urmatoarele functii: scan
to email, scan to SMB, scan to FTP, scan to Box, scan to USB, Scan to WebDav, scan
to DPWS; Format scanare standard : JPEG; TIFF; PDF; XPS Format scanare optional :

PDF/A 1a si 1b, searchable PDF , compact PDF , compact XPS , searchable
DOCX/XLSX/PPTX
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- Conectivitate — retea si USB

- Sistemul de operare trebuie sa fie compatibil cu sistemul de operare Windows, Linux,
Unix

- Greutatea admisa 70-74 kg

b. Montarea va fi asigurata de catre operatorul economic prestator/livrator

c. Garantia — conform producator

4. Aparat foto DSLR cu obiectiv de 18-140 mm VR - 1 bucati kit

a. Caracteristici tehnice minime

- Pachetul trebuie sa contina aparatul(Body), cablu USB, curea, incarcator MH-25 a,
capac ocular, vizorul de cauciuc si acumulator Li-ion En-El 15 A

- Rezolutie foto 20 Mpx

- Blit integrat

- Ecran LCD 3,2 inch, tip touchscreen

- Senzor 23,5X15,7 cu 51 puncte de focalizare

- Rezolutie inregistrata : 5668X3712, 4176X2784, 2784X 1856, 4272X2848, 3200X2135
2128X1424, 5568X3128, 4176X2344, 2784X1560, 4272X2400, 3200X1800,
2128X1192, 3840X2160

- Balans alb: automat, incandescent, fluorescent, lumin directd a soarelui, blit, innorat,
umbra, presetare manuald, setare temperaturd de culoare, reglare fina pentru toate
optiunile dem ai sus

- Format poze: .NEF(RAW), . JPEG

- Format inregistrare video: 4K (UHD)

- Format video: H.264/MPEG-4

- Rezolutie film: 1920X1080 full HD, 1280X720 HD, 3840X2160p: 30 pfs, 25 fps, 24 fps

- Memorie: SD/SHDC/SDXC

- USB 3.0 Micro

- Mini HDMI
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Wi-Fi 802,11 b, 802,11 g
Greutate 720 gr

Garantie — conform producétor

Obiectiv foto de 20mm f/1.8G ED AF-S — 1 bucati

a. Caracteristici tehnice:
Focalizare: manual, autofocus
Diametru filtru: 77 mm

Diafragma minima: f1/16 — /1,8
Distanta focala: 20 mm

Distanta minima de focalizare: 0,2 m
Lentile: 13 elemente in 3 grupe
Diafragma: construita din 7 lamele
Greutate: cca 355 gr

b. Garantie — conform producator

Obiectiv foto de 40mm f/2.8G AF-S Dx Micro — 1 bucati

Carateristici tehnice:

Focalizare: autofocus

Diametru filtru: 52 mm

Diafragma minima: /2,8

Distanta focald: 40 mm

Distanta minima de focalizare: 0,163 m
Lentile: 9 elemente Tn 7 grupe
Diafragma: construita din 7 lamele
Greutate: cca 235 gr

Garantie — conform producator

Obiectiv tip varifocal 11-16 mm - 1 bucati
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Caracteristici tehnice:
Focalizare: autofocus
Diametru filtru: nu se aplica
Distanta focalad: 11-16 mm

Garantie — conform producator

Tableta grafica — 1 bucata
Caracteristici tehnice:

Tip suprafata activa — non display
Interfata: USB

Suprafata activa: 152X95 mm
Rezolutie: 2540 Ipi

Viteza de citire creion: 133 pps
Niveluri de presiune creion: 1024
Cerinte de sistem tip : Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows
10, Mac OS X 10.8.5

Garantie — conform producator

Sistem SMART BOARD (tabla, videoproiector, software) - 1 bucati
Caracteristici tehnice tabla inteligentd (minime):
Tabla interactiva cu suprafatd activé de 188x117cm, cu diagonala de 221cm

Aspect nativ 16:10

Tehnologie dual-touch care sa permita actiuni simultane pe tabla de catre 2 utilizatori
(scriere, stergere, executare functii de mouse, manipulare si mutare obiecte), in mod
automat, fara a mai fi nevoie de activarea unui mod auxiliar sau functie oriunde pe
suprafata activa.

tavita pentru markere (2)
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- dotata cu butoane de unde se poate selecta culoarea digitala (4 culori).
- Butoane pe tavita pentru functii precum: click dreapta, tastatura virtuala si orientare.

- 5a permita utilizarea tablei si daca markerele lipsesc iar controlul calculatorului sa se
poata face direct de pe suprafata tablei, inclusiv cu degetul.

- Permite scrierea si cu markere cu stergere uscat3, fara baterii si fara fir
- Greutate 23.1 kg

- Comunicare PC prin cablu USB

- Sa corespunda cu normele: RoHS, WEEE, CE

- Sa aiba urmétoarele accesorii incluse: suport de montare pe perete, cablu USB,
alimentator

b. SOFTWARE INCLUS:

- platforma software completa pentru educatie/formare care include modul pentru creare

de lectii interactive, integrare cu dispozitivele mobile ale participantilor

- in limba romana

- integrare cu aplicatiile Microsoft Office si PDF direct de pe tabla

- sa permita import/export documente Power Point, IWB (Interactive Whiteboard) si PDF

- acces la o colectie de peste 60.000 resurse educationale care pot fi utilizate in lectii

- sa permita participarea la activitati si evaluari fara a fi nevoie de instalare de aplicatii
suplimentare

- sa permita transmiterea fisierelor prin e-mail direct de pe tabla in formatul lucrat sau in
format pdf;
- sa permita exportul lectiilor in format PDF, Power Point, pagina Web, imagini pentru a fi
accesate de pe diverse dizpozitive
- sa permita mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, marirea, blocarea, reflectorizarea si
animarea obiectelor de pe spatiul de lucru
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- sa permita gruparea paginilor pe categorii si segmente pentru o mai buna organizare

- sa aiba functie de captura ecran

- sa includa instrumente de inregistrare a activitatii de pe ecran si a sunetului, sa poat3
inregistra intreg ecranul, o fereastra sau doar o suprafata specificata

- sa includa creion tip highliter cu culori multiple, creion digital tip paintbrush, creion pentru scris
de méana, creion pentru recunoasterea directa a scrisului de mana

- sa permita formatorilor sa atraga atentia elevilor prin: crearea unei zone evidentiate rotunde -
spotlight, marirea unei zone dreptunghiulare, scrierea de notite care dispar dupa cateva
secunde

- sa se poata importa de obiecte 3D

- sa permita introducerea de tabele si recunoasterea tabelelor desenate cu mana

- sa permita autosalvarea documentelor la un interval de timp prestabilit

- sd aiba functie de cautare a unui element din galerie cu ajutorul unor cuvinte cheie

- sa aiba functie de editare a cernelii digitale

- sa aiba functie de editare a imaginilor, stabilire transparents imagine, atasare sunet unei
imagini

- 83 aiba functie dual page ce permite lucrul pe 2 pagini

- sa aiba acces la pagina web care sa permitd deschiderea si editarea fisierelor lucrate in
software-ul livrat cu tabla interactiva fara a fi necesaré instalarea acestuia pe calculator

- 8@ includa licenta de operare si update-uri gratuite minim 2 ani de la data cumpérarii

c. Caracteristici tehnice videoproiector
- Tip business/educatie
- Tehnologie tip sau similar DLP — Full HD DLP LINK

- Rezolutie 1280X800 pixeli — WXGA format

Parteneriat pentru un
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- Luminozitate — 3.000 ANSI lumeni
- Contrast - 10000:1

- Lentile tip sau similare short-throw, cu posibilitatea de proiectare a imaginii pe o
diagonala de 2 m de la doar 81 cm

- Lampa cu o durata de viata de cca 550 ore
- Conectica — 2 X HDMI, VGA, Video RCA, LAN, RS-232, USB, Audio

- Funcitii: proiectie multiscreen, sa permitd conectarea wireless cu pan3 la 40 de
dispozitive, sa poaté fi administrata LAN,s& senzor de lumind ambientala, pornire
automata, corectie verticald + 30 de grade, difuzor de 20 W, s34 aiba functii de securitate

d. Garantie sistem: conform producétor

10. Sistem complet sili de cursuri si conferinte (incinte austice, amplificator

videoproiector, ecran proiectie, player) — 1 bucata
a. Caracteristici tehnice

a.1 sistem audio:
a1.1 - 1 x amplificator
Caracteristici tehnice :
- putere 120 W
- impedanta 4 Q
intrari: 3mV (microfon), 200 mV (line), 140 mV (aux)
frecventa 50-15,00 HZ
egalizator bass + 10dB/100 Hz
egalizator inalte £ 10dB/100 Hz

- conectori 4 X XLR (mic/line), 1 RCA L/R (aux), conexiuni tip surub pentru difuzoare

1

a.1.3 - 6 x incinte acustice

Parteneriat pentru un
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Caracteristici tehnice:

Transimisie 100 V

interval frecventa 100-20,000 Hz

(RMS) 6/3/1.5 W

senzitivitate 92 dB/W/m

decupaj montare @ 180 mm, adancime montare 50 mm

dimensiune @ 200 mm x 60 mm, diametru exterior @ 200 mm, latime @ 200 mm,
adancime 60 mm

temperatura de lucru . 0-40 °C.

a.1. 5 - 1 x radio CD/MP3 player
Caracteristici tehnice:

Receptor Bluetooth pentru conectarea wireless a laptopurilor, smartphone-urilor sau
tabletelor

Tuner FM RDS cu 30 presetari de posturi

Mediile de stocare USB pot fi conectate direct

Pentru carduri SDHC de pana la 32 GB (FAT16 / FAT32), disponibile la alegere

Sistem anti-soc

Suporta tag-uri ID3

Navigare in director

Functia de redare automata

Redirectionare inainte si inapoi

Programarea pieselor

Repetati functia (repetati 1, repetati toate, repetati dosarul)

Redare aleatorie

Interfatd RS-232 pentru telecomanda

Parteneriat pentru un
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- Furnizat cu telecomanda infrarosu si antena

- Instalare rack de 482 mm (19 ") cu suporturi de montare furnizate, 1 RS

- CD-uri audio CD / CD-R / CD-RW / MP3

- Intervalul de frecventa: 20-20.000 Hz

- THD <0,1%

- Separarea canalelor: > 60 dB

- Intervalul dinamic: 96 dB

- Raportul S/ N: 70 dB

E lesire: analog 1.2V

- Alimentare ~ 230 V/ 50 Hz / 50 VA

- Frecventa de retea: 50 Hz

- Temperatura de functionare admisa: intre 0-40 ° C

- Conexiuni: 1 x XLR L /R, bal. (CD), 1 x XLR L /R, bal. (prioritate), 1 x RCA L /R
(Bluetooth), 1 x RCA L /R (tuner)

a.1.6 — 1 Videoproiector
Caracteristici tehnice:

- Tip business/educatie

- Tehnologie tip sau similar DLP — Full HD DLP LINK
- Rezolutie 1280X800 pixeli — WXGA format

- Luminozitate — 3.000 ANSI lumeni

- Contrast - 10000:1

- Lentile tip sau similare short-throw, cu posibilitatea de proiectare a imaginii pe o
diagonala de 2 m de la doar 81 cm

- Lampa cu o durata de viata de cca 550 ore

- Conectica — 2 X HDMI, VGA, Video RCA, LAN, RS-232, USB, Audio

Parteneriat pentru un
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Functii: proiectie multiscreen, sa permita conectarea wireless cu pana la 40 de
dispozitive, sa poaté fi administrata LAN,s& senzor de lumina ambientald, pornire
automata, corectie verticald + 30 de grade, difuzor de 20 W, s aiba functii de securitate

a.1.7 Ecran proiectie

Caracteristici tehnice:

1.

(@)

Dimensiuni 3m X 2,43 m

Fixare de perete sau/si tavan

Format: 4:3

Actionare electrica

Material vinil, ignifug de culoare alba cu borduré neagra
Telecomanda cu fir standar control (Up/Down/Stop)

b. Garantie: conform producator

Retea date si voce formata din:
Server — 1 bucata

a.1 Caracteristici tehnice minime:

- tip tower

- Procesor tip Intel Xeon E3-1225V6 sau similar

- frecventa: 3300 MHz

- Dimensiune Cache procesor: 8MB

- nucleu procesor: 4 nuclee, 4 Thread-uri

- Placa de baza: tip Chipset Intel C236 sau similar
- Memorie: DDR 4

- Frecventa memorie: 2400 MHZ

- Memorie maxima: 64 GB
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- Capacitate HDD: 2 TB, cu o vitez& de 7200 rotatii pe mint, si o dimensiune de 3,5 inchi
- numar de hard disk-uri : 2X1TB

- numar maxim de hard disk-uri suportat : 4 bucati

- placa video: tip Intel HD Graphics P3000 sau similar

a.2 Garantie — conform producétor

b. Monitor — 1 bucata

b.1 Caracteristici tehnice minime:

- ecran LCD cu Tehnologie IPS

- dimensiune 25 inch

- antireflex

- raport lungime/latime : 16:9

- rezolutie optima 2560X1440 la 60 Hz

- timp raspuns: 5 ms

- raport contrast 1000:1

- SmartContrast: 20000000:1

- unghi vizionare: 170 grade (O), 170 grade (V), la C/R >10

- gama de culori : NTSC 90%, sRGB 109%

- Frecventa de scanare: 30-83kHz (H)/56-76 Hz (V)

- intrare semnal:VGA (analogic), DVI-Dual Link (digital, HDCP), DisplayPort 1.2 x 1
HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.1 Gen 1 x 1 (alimentare de pana la 60W), USB 3.1 x 3 (cu
incarcare rapida)

- intrare audio PC, iesire casti

- difuzoare incorporate: 2 X 2 W

- Smart Control

b.2 Garantie — conform producétor
c. router wirelles — 3 bucati

c.1 Caracteristici tehnice:

- dual-band

- standard Wi-Fi: 802.11 ac

- porturi LAN: 4 x 10/100/1000 Mbps

Parteneriat pentru un
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- Rata de transfer Ethernet: 10/100/1000 Mbps

- securitate: 64/128 WEP encryption WPA-PSK / WPA2-P

- 4 antene externe

- frecventa: 2,4-5 GHz

- rata de transfer Wi-Fi: 600+1734 Mbps

-1XUSB 2.01

-1 XUSB 3.0

- 3G/4G

- printserver

- tehnologie Smart

c. 2 Garantie — conform producator

d. Switch — 1 bucata

d.1 Caracteristici tehnice:

- 8 porturi

- Standarde: IEEE 802.3i, [EEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, |IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
IEEE802.3z

- Conectivitate - 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX),
Port8 obtain power from PoE source

L

- Securitate: Port Security, 802.1x and Radius Authentication, ARP Inspection,
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control, DHCP Snooping, Dos Defend, IP-MAC-
Port Binding, SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1

- Viteza de transfer : 8K

d.2 Garantie — conform producator

a. Prize internet — 18 bucati
b. Cablu conectare internet — 10 buciti de 5m

c. CabluUTP -1 rola de 100 m
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Adresa: Str. Univesititii, Nr. 1, Corp C, Sala C118
Cod. 410087, Loc. Oradea, Jud. Bihor

CIF: 34750279

Mobil: 0757021128

Agentia de Management Email:  office@amdbihor.ro
al Destinatiei Bihor Site:  www.,amdbihor.ro

Dr. Sim Dumitru
Manager proiect’
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